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Оптимизация процесса проектирования и функционирования распределенных информационно-управляющих систем (РИУС) является актуальной задачей, решение которой должно осуществляться с применением методологии системного анализа. Согласно системному подходу на перовом этапе выполняется структуризации цели проектирования.

Анализ начинается с выявления задач внедрения РИУС, а затем из имеющегося статистического материала или путем анкетирования необходимо отобразить данные, позволяющие оценить текущее состояние. Последним этапом этого анализа является обработка данных. Результаты анализа функционирования РИУС позволяют сформулировать стратегию F1 достижения эффективной работы подсистем, компонентов и элементов РИУС. Стратегия F1 рассматривается как алгоритмы решения множества задач.
Аналогичный анализ исходных позиций проводится и для внешней среды и его начинают с выявления ее структуры, что позволяет формально задать вектор конструктивных параметров внешней среды. Результаты анализа функционирования внешней среды позволяют идентифицировать стратегию поведения F2, отображающую эволюцию внешней среды и реакции на компоненты вектора выходных параметров Y РИУС.
Анализ функционирования взаимосвязей между РИУС и внешней средой начинается с установления видов и характеристик каналов информационных связей. Существуют каналы информационного воздействия на внешнюю среду и каналы оценки реакций внешней среды на компоненты вектора выходных параметров Y. Определяется эффективность работы этих каналов, результативность информационного воздействия, достоверность анализа реакций. Анализ функционирования взаимосвязей позволяет выработать стратегию F3 совершенствования взаимосвязей между РИУС и внешней средой, которая также состоит из задач, направленных на совершенствование имеющихся, развитие новых связей и устранения ненужных.
Исследование модели взаимодействия РИУС и внешней среды позволяет выработать общую оптимальную стратегию F проектирования РИУС, направленную на улучшение критериальных показателей. Под оптимизацией процессов функционирования и проектирования РИУС будем понимать процесс последовательного улучшения РИУС. В силу невозможности получения универсальной модели, учитывающей все взаимосвязи и закономерности при проектировании, а также не возможности добиться максимума по всем показателям заменяют оптимизацию субоптимизацией. Для обеспечения экономической эффективности РИУС в процессах проектирования применяют спецификации, минимизирующие затраты, связанные с изменением цели. 

Предлагается система моделей процессов, протекающих в среде проектирования в соответствии с формулой системного подхода: 

Цели→Задачи-работы→Задания→Ресурсы→ Алгоритмы-планы,

которая позволяет содержательно описать решение задач синтеза и анализа, а также применения решений при проектировании и отобразить процессы проектирования в виде сетевых моделей выполнения работ и достижения целей. 

Предложенный подход отличается достаточно строгой системностью и алгоритмизацией, что позволит оптимально решать задачи проектирования РИУС.










