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АНАЛИЗ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ КОГЕРЕНТНОГО ПРИЕМНИКА ПРИ НЕСТАБИЛЬНОЙ ТАКТОВОЙ ЧАСТОТЕ СИГНАЛА
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При передаче цифровой информации по каналу связи, например, спутниковому, используется модуляция высокочастотного колебания информационным сообщением. Часто в таких случаях используют когерентную ФМ2 или сигналы ОФМ2. Демодуляция ФМ2 сигналов возможна только когерентным способом, для чего необходимо максимально точно выполнить условие синхронизации по фазе местного опорного генератора приемного устройства с принимаемой несущей. В случае спутникового канала связи нет возможности напрямую синхронизировать передатчик и приемник, поэтому копию несущей в приемнике необходимо «восстанавливать» из принимаемого сигнала. Для этого в приемниках используют устройства ФАПЧ, которые устраняют разность начальных фаз между принимаемым сигналом и опорным сигналом местного генератора (копией несущей). Такие ФАПЧ работают по манипулированному сигналу, в спектре которого не содержится составляющей на центральной частоте спектра сигнала, и за фазой которой можно было бы следить узкополосным следящим фильтром. В рассматриваемом случае приходится искажать принятое колебание, подвергая его нелинейной обработке для устранения информационной составляющей, формировать детерминированное колебание, за начальной фазой которого можно осуществлять слежение. Эти схемы ФАПЧ называют схемами «восстановления» или «формирования» опорного колебания для когерентного демодулятора приемника.

В докладе приведена имитационная цифровая модель приемника канала связи с сигналом ФМ2, с синфазно-квадратурной схемой восстановления несущей (схема Костаса) и разомкнутой системой тактовой синхронизации. На модели проведен анализ помехоустойчивости когерентного приемника при нестабильности тактовой частоты. В докладе приведены результаты этого анализа и сделаны рекомендации по выбору параметров системы тактовой синхронизации.

