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ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ НАТУРНОГО МАКЕТА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ 20/30 ГГц
Гончаров О.А., Болдырев А.Р.
Рассмотрен состав натурного макета для анализа характеристик радиоканала спутниковой связи диапазона частот 20/30 ГГц (Ка), организуемого в рамках лабораторного практикума кафедры РТС с использованием спутника связи КA-SAT. В ходе работы была получена формула расчета угла βоткл поворота конвертера терминала спутниковой связи относительно линии горизонта для сигнала  линейной поляризацией:
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где h3С  - высота подъема терминала относительно уровня моря; 
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r - долгота подспутниковой точки спутника; 
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 =  долгота терминала: 
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- широта терминала; r3 – радиус Земли; h – высота ГСО. От известных из литературы выражений она отличается обобщением на случай произвольной высоты подъема h3С > 0 терминала над уровнем моря и совпадает с известными соотношениями для случая h3С = 0 [1].

Проведены расчеты энергетического бюджета радиолинии, которые показали, что с имеющимся терминальным оборудованием достижимы скорости передачи информации до 1,0 Мбит/с, приемлемые для задач практикума.

Определен полный состав радиолинии, составлены: приблизительная смета проекта, структурные схемы антенного поста и натурного стенда.

Результаты работы позволяют перейти к стадии реализации натурного макета.
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