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АДАПТАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОТОКОЛА КОНКУРЕНТНОГО ДОСТУПА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БЕСПРОВОДНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ
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 В настоящее время наблюдается рост различных сетевых приложений используемых в корпоративных беспроводных локальных сетях, т. к. данные сети являются общей средой с множественным доступом, существует проблема согласования изменяющегося трафика сетевых приложений и параметров настройки протоколов доступа, используемых в беспроводной локальной сети [1][2][3]. В работе рассматривается стенд беспроводной локальной сети в сетевом эмуляторе Mininet Wi-Fi состоящий из нескольких беспроводных станций подключенных к точке доступа. Для повышения производительности рассматриваемой сети представлена методика адаптации параметров протокола конкурентного доступа, на примере изменения параметров протокола расширенного распределенного доступа EDCA (от анг. Enhanced distributed channel access)[4]. 
В докладе представлены результаты сравнения зависимости производительности беспроводной локальной сети при передаче различного трафика сетевых приложений от настроек параметров протокола EDCA по умолчанию и  с помощью разработанной методики. 
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